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 Casques balistiquesLASA® 

  

La Gamme Hybride en Matériau Composite Avancée de    

LASA AC914 et AC915 

Les meilleures protections, les casques hybrides en matériau composite les plus 

perfectionnés de NP Aerospace 



  

           www.npaerospace.com Page | 4     

Casque Balistique High Cut (Découpe Niveau 

Oreilles) LASA AC915 
 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Casques disponibles avec ou sans suppléments tactiques  

Le LASA AC915 est le dernier casque balistique tactique High Cut très léger de NP Aerospace.  Il combine la 

coque du casque balistique hybride de NP Aerospace et des options tactiques supplémentaires telles que 

la jugulaire CAM-FIT™ H-Back et la protection contre les impacts contondants de D3O. 

Les principales caractéristiques du casque incluent : 

• Coque ultralégère de casque balistique assurant une protection balistique exceptionnelle contre la 

fragmentation, l’inflammabilité et les traumatismes contondants 

• Intégration d’éléments renommés de premier plan tels que le rembourrage D3O TRUST® et les systèmes de 

maintien CAM-FIT™ H-Back pour assurer le confort et la stabilité pendant les missions de longue durée   

• Disponible en trois tailles  

• Disponible avec des rails latéraux, élastiques et un support de JVN (pour la fixation d’accessoires tactiques 

tel que: lampes, des protections auditives, des caméras, des lunettes, des lunettes de vision nocturne, des 

masques HAHO/HALO O2 et des masques de protection respiratoire CBRN/à gaz  
 

Le LASA AC915 utilise la dernière technologie de casque de NP Aerospace, un leader mondial des 

matériels balistiques en matériau composite et des casques éprouvés au combat depuis 40 ans qui fournit 

plus d’un million de casques à ses clients du monde entier.   

 

 

 

 

 

  

Performance balistique et spécifications techniques   

Fragmentation et protection 

balistique 

 

V50 de17 grains FSP 
V50 de 16 grains 

sphériques  
FMJ Vproof 9 mm  

Essai balistique 

Développement et contrôle de 

qualité assurée « en interne » au 

laboratoire d’essais de Coventry, 

Royaume-Uni.   

Gamme d’essais homologuée 

UK MOD et ISO 9001. 

Tests comparatifs effectués par des 

laboratoires d’essai reconnus 

internationalement 

 

Homologation du contrôle de qualité 

ISO 9001 

 

Homologation de la compétence du 

laboratoire d’étalonnage et d’essais 

Accréditation UKAS ISO 17025 

 

 

>735 m/s > 620 m/s 436 m/s 

Conformité NIJ  Conformité NIJ 0106.0: NIJ niveau 2 (9mm, .357 Mag), NIJ niveau 3A (.44 Mag) 

Résistance à la compression D’avant en arrière D’un côté à l’autre De haut en bas 

1 100 N 1 100 N 1 500 N 

Protection contre 

l’inflammabilité* 

Fournit une protection contre l’inflammabilité conformément à la norme CAN/CSA 

22.2 Tests A et B 

*Disponible sur demande 

Protection contre les 

traumatismes contondants 

Dépasse les normes d’impact de 10 fps de l’ACH de l’armée américaine grâce à D3O® 

Performances à température ambiante, élevée et basse (-10 °C à +53 °C) 

Couleurs Vert OTAN 

 

Noir 

 

Brun Coyote 

 

 

Taille 

Poids du casque AC915  Dimensions du casque Couverture 

Casque seulement 

Casque avec 

support de 

lunettes de vision 

nocturne (JVN), 

rails et extenseurs 

Circonférence Longueur Largeur Superficie 
Couverture de la 

tête 

S 1,08 kg (2,38 lb) 1,23 kg (2,71 lb) 530 à 570 mm Jusqu’à 190 mm Jusqu’à 155 mm 899 cm² 507 cm² 

M 1,10 kg (2,43 lb) 1,26 kg (2,78 lb) 560 à 600 mm 190 à 200 mm 155 à 165 mm 958 cm2 577 cm2 

L 1,17 kg (2,57 lb) 1,31 kg (2,89 lb) 590 à 640 mm 200 à 210 mm 165 à 175 mm 1 058 cm² 628 cm² 

 
Performance balistique améliorée de 9 %* 

pour un poids de 17 % plus léger par 

rapport à l’ACH de l’armée américaine. 

*v50 de17 grains FSP   

 

Pour plus de détails sur la garantie, l’utilisation et l’entretien, se référer à Informations relatives aux commandes au verso de la brochure  

 Système de maintien       Rembourrage en               Rails latéraux                Support de JVN 
CAM-FITTM                                        7 éléments                          en option D30 TRUST©           léger en option  
H Back             entièrement réglables       
 

Note : Tolérance de poids ± 5%. 
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Casque Balistique Full Cut (Protection des 

Oreilles) LASA AC914 
 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Casques disponibles avec ou sans suppléments tactiques  

Le LASA AC914 est le casque balistique Full Cut ultraléger le plus évolué de NP Aerospace pour les 

opérations de combat.  Il combine la coque du casque balistique hybride de NP Aerospace et des options 

tactiques supplémentaires telles que la jugulaire CAM-FIT™ H-Back et la protection contre les impacts 

contondants de D3O. 

Les principales caractéristiques du casque incluent : 

• Coque ultralégère de casque balistique assurant une protection balistique exceptionnelle contre la 

fragmentation, l’inflammabilité et les traumatismes contondants 

• Intégration d’éléments renommés de premier plan tels que le rembourrage D3O TRUST® et les systèmes de 

maintien CAM-FIT™ H-Back pour assurer le confort et la stabilité pendant les missions de longue durée   

• Disponible en trois tailles 

• Disponible avec des rails latéraux, élastiques et un support de JVN (pour la fixation d’accessoires tactiques 

tel que : lampes, des protections auditives, des caméras, des lunettes, des lunettes de vision nocturne, des 

masques HAHO/HALO O2 et des masques de protection respiratoire CBRN/à gaz  
•  

 

Le LASA AC914 utilise la dernière technologie de casque de NP Aerospace, un leader mondial des 

matériels balistiques en matériau composite et des casques éprouvés au combat depuis 40 ans qui fournit 

plus d’un million de casques à ses clients du monde entier. 

 

  

Performance balistique et spécifications techniques   

Fragmentation et 

protection balistique 

 

V50 de17 grains FSP 
V50 de 16 grains 

sphériques  
FMJ Vproof 9 mm  

Essai balistique 

Développement et contrôle de 

qualité assurée « en interne » au 

laboratoire d’essais de Coventry, 

Royaume-Uni.   

Gamme d’essais homologuée 

UK MOD et ISO 9001. 

Tests comparatifs effectués par des 

laboratoires d’essai reconnus 

internationalement 

 

Homologation du contrôle de 

qualité 

ISO 9001 

 

Homologation de la compétence du 

laboratoire d’étalonnage et d’essais 

Accréditation UKAS ISO 17025 

 

 

>735 m/s > 620 m/s 436 m/s 

Conformité NIJ Conformité NIJ 0106.0: NIJ niveau 2 (9mm, .357 Mag), NIJ niveau 3A (.44 Mag) 

Résistance à la 

compression 

D’avant en arrière D’un côté à l’autre De haut en bas 

1 100 N 1 100 N 1 500 N 

Protection contre 

l’inflammabilité* 

Fournit une protection contre l’inflammabilité conformément à la norme CAN/CSA 

22.2 Tests A et B 

*Disponible sur demande 

Protection contre les 

traumatismes contondants 

Dépasse les normes d’impact de 10 fps de l’ACH de l’armée américaine grâce à 

D3O® 

Performances à température ambiante, élevée et basse (-10 °C à +53 °C) 

Couleurs Vert OTAN 

 

Noir 

 

Brun Coyote 

 

 

Taille 

Poids du casque AC914  Dimensions du casque Couverture 

Casque seulement 

Casque avec 

support de lunettes 

de vision nocturne 

(NVG), rails et 

extenseurs 

Circonférence Longueur Largeur Superficie 
Couverture de la 

tête 

S 1,22 kg (2,69 lb) 1,37 kg (3,02 lb) 530 à 570 mm Jusqu’à 190 mm Jusqu’à 155 mm 1 068 cm² 618 cm² 

M 1,25 kg (2,76 lb) 1,40 kg (3,09 lb) 560 à 600 mm 190 à 200 mm 155 à 165 mm 1 140 cm² 680 cm² 

L 1,31 kg (2,89 lb) 1,46 kg (3,22 lb) 590 à 640 mm 200 à 210 mm 165 à 175 mm 1 235 cm² 750 cm² 

 
Performance balistique améliorée de 9 %* pour 

un poids de 17 % plus léger par rapport à l’ACH 

de l’armée américaine. 

*v50 de17 grains FSP   

 

Système de maintien       Rembourrage en               Rails latéraux                Support de JVN 
CAM-FITTM                                        7 éléments                         en option D30 TRUST©     léger en option  
H-Back    entièrement réglables       
 Pour plus de détails sur la garantie, l’utilisation et l’entretien, se référer à Informations relatives aux commandes au verso de la brochure  

 

 

Note : Tolérance de poids ± 5%. 
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Boucliers Balistiques LASA 

Bouclier de protection multi-impacts  

portable et monté sur trolley 
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Boucliers Balistiques et Anti-Explosion LASA 

 

La gamme de boucliers de deuxième génération de NP Aerospace offre une protection balistique contre 

les impacts multiples et les explosions aux équipes tactiques à haut risque, conformément au niveau III+ 

du NIJ. Une gamme de modèles est disponible avec ou sans oculus et supports d'armes pour une 

maniabilité optimale. Les boucliers sont conçus pour des opérations complexes et comprennent des 

systèmes de poignée balistique composite légers. 

 

Caractéristiques 

• Conformité NIJ 0108.01 Niveau III + menaces spéciales à 7.62mm 

• NATO Ball et 7.62mm M43 / M67 

•  Performance multi-coups - balles de fusil et d'arme de poing 

• Fragmentation - 17 gr FSP V50 >1400m/s 

• Protection très légère à 16 kg/m2 

• Fabriqué à partir d'un matériau balistique composite hybride  

• 5 tailles/formes uniques avec ou sans supports d'armes 

• Profil unique incurvé de 50" de rayon 

• Poignée ergonomique réglable - utilisation à une ou deux mains  

• Sangle d'avant-bras réglable - coude à coude de 5 % pour les 

femmes à 95 % pour les hommes  

• Bordures et protections d'angle robustes permettant une chute de 1,25 m. 

• Gamme d'accessoires supplémentaires, par exemple les systèmes d'éclairage 

RAID. 

• Panneau de bouclier suspendu réduisant les traumatismes derrière l'armure 

• Fonction échelle (pour les modèles Large, Tactique petit format et Tactique 

grand format) 

 

Protection contre une menace 

 

 

 

 
 

 

Gamme de conception 

La gamme comprend des boucliers à coupe tactique de taille petite ou grande, conçus pour offrir une 

meilleure ergonomie, une plus grande flexibilité pour l'utilisateur et une réduction globale du poids, en 

plus de la protection contre les balles de fusil 7,62 mm et 5,56 et les armes de poing. Il existe également 

un modèle de coupe standard en tailles courte, longue ou grande pour une utilisation dans un large 

éventail de scénarios tactiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligne de 
produits 
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NIJ 

Menaces 
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Gamme de 
boucliers 
balistiques 
LASA 

0108.01 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ‡               

Dépasse 
les 

normes 
NIJ 

17gr FSP V50 
>1400m/s 

✓:  IAW NIJ 0108.01 ; ‡ :  IAW NIJ 0108.01 à vélocité réduite  

Tactique grand format Tactique petit format Long 

Résistant 

aux armes 

à feu 

Résistant aux 

armes de poing 

Poids léger 

à partir de 

5,7 kg 

Ergonomique 

NIJ Niveau 

III+ 

Résistant 

Court Large 
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Boucliers Balistiques et Anti-explosion LASA 

Les boucliers NP Aerospace de deuxième génération comprennent une gamme d'options de conception 

allant des rails d'échelle et des poignées Ergo aux lumières et aux caméras en fonction de l'environnement 

de l'utilisateur. 

Options et Accessoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poids et Dimensions 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Note : Tolérance de poids ± 10%. Pour les détails relatifs à la garantie, à l'utilisation et à l'entretien, voir les informations 

relatives à la commande au dos de la brochure.  

 

  

Bouclier 

Hublot NIJ 
0108.01 

Niveau III 
(245x95mm) 

Poignée 
Ergo 

Rails 
d'échelle 
de rigidité 

Eclairage 
RAID 

Extrem' 
Vision LB1 

Eclairage 
RAID 

Extrem' 
Vision 
LBI1 

Extrem' 
Vision 
MV5 + 

Caméra 
DN 

Extrem' 
Vision 
MV8 + 

Caméra 
DN 

Court          

Long        

Large        

Large avec 
oculus 

         

Tactique – Petit 
format 

       

Tactique – 
Grand Format 

       

Tactique – 
Grand format 
avec oculus 

         

Nom 
Numéro de 
référence 

Taille Largeur Poids 
Couverture de 

protection 

Court 51653-456 705 mm 355 mm 6.2 kg 2,445 cm² 

Long 51654-456 1,105 mm 355 mm 8.2  kg 3,710 cm² 

Large 51655-456 1,205 mm 605 mm 14.5 kg 6,362 cm² 

Large avec oculus 51655-456V 1,205 mm 605 mm 17.9 kg 6,362 cm² 

Tactique Petit format  51729-456 715 mm 590 mm 7.2 kg 2,900 cm² 

Tactique grand format  51730-456 915 mm 690 mm 10.0 kg 4,300 cm² 

Tactique grand format avec 
oculus 

51730-456V 915 mm 690 mm 13.8 kg 4,300 cm² 

Large Long Court  
Tactique Petit 

format  

Tactique 

grand format 

A gauche : Long  
Au dessus: Court 
 

 

Protections d'angle robustes 

Points d’attaches 

Eclairage RAID Extrem' Vision LBI1 
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Boucliers Balistiques LASA Portable  
NP Aerospace propose toute une gamme de boucliers balistiques portable pour répondre aux besoins 

variés des militaires et des policiers. Construit en ayant recours à la technologie de dernière génération 

des matériaux composites ultralégers, durables et robustes, chaque bouclier offre une protection 

exceptionnelle jusqu’au niveau III NIJ 0108.01, ainsi qu’une protection contre toute une variété d’autres 

menaces spéciales. 

La gamme de boucliers portables va des boucliers tactiques légers de protection du haut du corps aux 
boucliers plus grands assurant une couverture complète du corps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux avantages 

• Testés conformément à la norme NIJ 0108.01, les boucliers balistiques LASA assurent une protection 

exceptionnelle, même en cas d’impact par plusieurs projectiles du niveau III de la NIJ et face aux 

menaces spéciales suivantes :  

• Balle blindée (FMJ) 7,62 x 51 mm type M80 à149 gr 

• Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr 

• Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 123 gr 

• Avec une densité surfacique d’à peine 16,0 kg/m2 et une épaisseur nominale de 16 mm, les boucliers 

balistiques LASA sont plus de 20 % plus légers que les autres solutions, ainsi, ils permettent une plus 

grande agilité de l’utilisateur et une réduction des effets de la fatigue. 

• Après une immersion de 24 heures dans l’eau, ils ont passé avec succès les essais balistiques, ce qui 

témoigne de leur insensibilité à l’eau et à la pluie 

• Un revêtement en tissu léger en option, disponible en trois couleurs, peut être ajouté pour modifier 

l’apparence en fonction des besoins opérationnels. 

 

Solutions sur mesure 

En plus des options de taille standard, les boucliers balistiques LASA peuvent être adaptés pour répondre 

aux besoins spécifiques des clients.  Les boucliers balistiques LASA peuvent être coupés selon tout un 

éventail de tailles.  Des capacités optimisées, telles que les courbes du tireur et des fenêtres d’observation 

balistiques peuvent également être incluses. 

Pour plus de détails sur la garantie, l’utilisation et l’entretien, se référer à Informations relatives aux commandes au verso de la 

brochure  

 

 

  

NORME D’ESSAIS NIJ 0108.01 

NIVEAU DE 

PROTECTION 
Menaces spéciales (voir ci-dessous) 

MENACES ET 

MENACES SPECIALES 
Balle blindée (FMJ) 7,62 x 51 mm type M80 à149 gr 
Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 123 gr 

CONFIGURATION Version Opération et  
version Entraînement (non balistique) 

ÉPAISSEUR DU 

BOUCLIER 
16±1 mm 

POIDS SURFACIQUE 

(PANNEAU) 
16,0 kg/m2 

RAYON DE COURBURE Plat 

REVETEMENT Peinture avec protection des coins,  
Revêtement tissu également disponible 

TAILLES ET POIDS 
(OPTIONS STANDARD) 

Bouclier Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Poids 
(kg) 

(avec 
revête
ment) 

Couverture 
(cm2) 

Numéro 
d’article 

Court 
standard 

500 600 6.5 3 000 49154-
333 

Court 
étroit 

400 800 6.9 3 200 47070-
333 

Moyen 
standard 

500 1 000 10.1 5 000 47072-
333 

Long 
étroit 

400 1 550 13.8 6 200 47071-
333 

Long 
standard 

500 1 550 16.2 7 750 47073-
333 Note : Tolérance de poids ± 10%. 
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Système De Bouclier LASA Monté Sur Trolley 
 

 
 

Pour une protection, une endurance et une mobilité optimisées, NP Aerospace produit un système de 
bouclier monté sur trolley pour ses boucliers balistiques LASA®, offrant une protection multi-impacts selon 
la norme NIJ 0108.01 Niveau III et une protection contre les menaces spéciales.   
  
De conception d’avant-garde, le système de bouclier monté sur trolley est robuste et maniable, la 
conception unique du système assure la rapidité du retrait et de la nouvelle fixation des boucliers au 
chariot selon les besoins. 
 
Avantages Clés 

• Châssis robuste stable pour une mobilité et une vitesse optimale 

• 3 boucliers balistiques LASA® ultralégers « Long standard » (155 cm de haut x 50 cm de large) 
peuvent être adaptés dessus, ce qui offre une protection ultralégère contre les impacts multiples 
selon la norme NIJ 0108.01 Niveau III et contre les menaces spéciales : 

o Balle blindée (FMJ) 7,62 x 51 mm type M80 à149 gr 
o Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr 
o Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 123 gr 

• Pour une protection individuelle, les boucliers peuvent être retirés rapidement et facilement du 
trolley 

• Le trolley du bouclier se plie à une taille minimale pour un stockage et un transport facile 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poids 

Article Poids (kg) Poids (lb) 

Trolley seul 32,7 72 

Trolley avec 3 boucliers 
balistiques LASA® de 155 cm 
de haut x 50 cm de large 

77,2 170,2 

Trolley avec 3 boucliers 
balistiques LASA® de 155 cm 
de haut x 50 cm de large 
avec revêtements de 
protection 

78,4 172,8 

 

Dimensions 

Article Hauteur (cm) Longueur (cm) Profondeur (cm) 

Trolley seul (fermé) 41 62 87 

Trolley avec 3 boucliers 
balistiques LASA® de 155 cm 
de haut x 50 cm de large 
(fermé) 

162 62 87 

Trolley avec 3 boucliers 
balistiques LASA® de 155 cm 
de haut x 50 cm de large 
(pleine largeur) 

162 144 67 

 

Pour plus de détails sur la garantie, l’utilisation et l’entretien, se référer à Informations relatives aux commandes au verso de la 

brochure  

 

  

Note : Tolérance de poids ± 10%. 
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Plaque Balistique Rigide LASA 

Plaque balistique rigide pour tout un éventail de menaces, parmi 

lesquelles les opérations secrètes, les menaces NIJ Niveau III+ et 

les menaces perforantes 
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Plaque Balistique Rigide LASA - Présentation 
 

La gamme de plaques balistiques rigides de NP Aerospace assure une protection ultralégère contre toute une 

variété de munitions. La gamme se compose d’une variété de plaques autonomes et de plaques associées pour les 

opérations en toute discrétion, les menaces NIJ Niveau III et les menaces spéciales, ainsi que de plaques balistiques 

spécifiquement conçues pour arrêter les munitions perforantes précisément identifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ligne de 
Produits  

Norme NIJ Config 

Menaces 

Poids par 
plaque 

moyenne 
(kg) 

Poids par 
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(Ib) 

Level 2A, 2, 3A Level 3 Level 4 

Impact 
multiples 
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LWB Covert 
IC06 

0101.06 IC ₁ ✓ ✓ ✓ ✓ † ✓ ✓ †‡               3 0.86 1.90 

LWB Covert 
SA06 

0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ † ✓ ✓ †‡               3 0.91 2.01 

LWB III+ IC06 
0101.06 

IC ₁ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡               6 1.02 2.25 
(homologue) 

LWB III+ SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡ 
 
  

            6 1.06 2.33 

LWA III+ 109 
IC06 

0101.06 
IC ₁,₂ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡ ✓ ✓ ✓         6 1.67 3.68 

(homologue) 

LWA III+ 109 
IC06 Alumina 

0101.06 IC ₁,₂ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡ ✓ ✓ ✓         6 1.76 3.97 

LWA IV- SA04 0101.04 SA ✓ ✓ ✓ ✓ † ✓ ✓ † ✓ ✓ ✓    ✓     2 2.02 4.45 

LWA IV- SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ † ✓ ✓ † ✓ ✓ ✓    ✓     2 2.16 4.76 

LWA IV+ SA04 0101.04 SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   1 2.35 5.18 

LWA IV+ SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ ✓   1 2.49 5.49 

LWA IV SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   1 3.01 6.63 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : 

Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite    
  

Note : Tolérance de poids ± 10%. 
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     La Série « Discret » De LASA 

• Protection discrète à porter sous un vêtement ordinaire 

• Protection multi-impacts contre les menaces spéciales 

• Stand Alone ou En Conjonction avec la plaque balistique rigide  

• Testée conformément à NIJ 0101.06 
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Plaque Balistique LASA LWB Covert IC06 

 

L’insert balistique LASA LWB Covert IC06 assure une protection ultra-discrète contre les impacts élevés dans le cas de menaces 

spéciales. Il est conçu pour être utilisé dans les situations où l’utilisateur doit se fondre dans la masse. De par sa conception, il 

est ultra léger et discret. Le LASA LWB Covert IC06 est fin et conçu pour s’adapter parfaitement au corps de l’utilisateur et 

passer pratiquement inaperçu sous des vêtements ordinaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tailles, poids et numéros d’article 

 

         

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques 

rigides seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et 

entretenus conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du 

Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont 

également disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits 

tiers, veuillez contacter le fournisseur concerné.   

 

Ligne de 
produits 

Norme NIJ Config. 

Menaces 
Niveau 2A, 2, 3A  
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Niveau 3 
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9
 m

m
 

.4
0

 S
&

W
 

.3
5

7
 M

ag
 

.4
4

 M
ag

 

B
al

le
 7

,6
2

 m
m

 t
yp

e 
M

8
0 

B
al

le
 5

,5
6

 m
m

 t
yp

e 
M

1
93

 

B
al

le
 P

S 
M

SC
 7

,6
2

 m
m

  

B
al

le
 L

P
S 

7
,6

2
 m

m
 

B
al

le
 5

,5
6

 m
m

 t
yp

e 
SS

1
0

9 

B
al

le
 5

,5
6

 m
m

 «
 P

o
in

te
 v

er
te

 »
 

B
al

le
 O

TA
N

 5
,5

6
 m

m
 

B
al

le
 7

,6
2

 m
m

 t
yp

e 
A

P
 M

2 

B
al

le
 7

,6
2

 m
m

 t
yp

e 
B

Z 
A

P
I 

B
al

le
 7

,6
2

 m
m

 t
yp

e 
B

3
2

 A
P

I 

B
al

le
 W

C
C

 7
,6

2
 m

m
 

LWB Covert
 IC06 

0101.06 IC ₁ ✓ ✓ ✓ ✓ † ✓ ✓ †‡               3 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 

01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5MM, EPAISSEUR ± 2MM] 

Poids 

Numéro de référence 

  A B C D KG 

140x140 Full 140 140   0.25 51418-334-140x140 

6” x 6” Full 152 152   0.30 51418-334-6”x6” 

    6” x 8” Full 203 152   0.40 51418-334-6”x8” 

    7”x 8” Full 203 178   0.48 51418-334-7”x8” 

XS Shooter 292 184 76 44 0.59 

 

49394-334 

S Shooter 298 222 78 52 0.75 49395-334 

M Shooter 312 241 83 57 0.86 49396-334 

L Shooter 337 260 87 62 1.02 49397-334 

XL Shooter 356 279 92 67 1.17 49398-334 NOM DU PRODUIT LASA LWB Covert IC06  

APPLICATION Insert balistique facile à dissimuler, systèmes 
de port externes, systèmes de port de plaques 
et gilet pare-balles tactique 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous) 

CONFIGURATION   En conjonction avec NIJ Niveau II ou supérieur 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE Zone principale :  14 mm +/- 1 
Bords : s’effile jusqu’à 6±1 mm 
(0,24±0,04”) 

POIDS SURFACIQUE 13.4 kg/m2 

FLOTTABILITÉ Positive 

COURBURE Multicourbes 

MATÉRIAUX Polyéthylène à très haute masse moléculaire 
(UHMWPE) 

REVÊTEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES SAPI XS – XL disponible 

MENACES ET MENACES 
SPÉCIALES 

Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 
123 gr* 
 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à la 

norme NIJ 0101.06 abrégée et modifiée et au protocole 

d’essais de NP Aerospace 

• La plaque la plus mince de NP Aerospace 

• S’adapte sous n’importe quel vêtement 

• Poids de seulement 0,86 kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Flottabilité totale 

• Fonctionne avec le gilet pare-balles 

souple homologué 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

https://www.npaerospace.com/
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Plaque Balistique LASA LWB Covert SA06 

 

L’insert balistique LASA LWB Covert SA06 assure une protection discrète contre les impacts élevés dans le cas de menaces spéciales. Il est conçu 

pour être utilisé dans les situations où l’utilisateur doit se fondre dans la masse. De par sa conception, il est ultraléger et discret. Le LWB Covert 

SA06 est fin et conçu pour s’adapter parfaitement au corps de l’utilisateur et passer pratiquement inaperçu sous des vêtements ordinaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 
 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5MM, EPAISSEUR ± 2MM] 

POIDS 

Numéro de 
référence 

  A B C D KG 

XS Shooter 292 184 76 44 0.63 47456-334 

S Shooter 298 222 78 52 0.80 47457-334 

M Shooter 312 241 83 57 0.91 47458-334 

L Shooter 337 260 87 62 1.08 47459-334 

XL Shooter 356 279 92 67 1.24 47460-334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com.  Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.   
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LWB Covert 
SA06 

0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ † ✓ ✓ †‡                3 

IC : En conjunction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

NOM DU PRODUIT        LASA LWB Covert SA06 

APPLICATION 
Insert balistique facile à dissimuler, systèmes de 
port externes, systèmes de port de plaques et 
gilet pare-balles tactique 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous) 

CONFIGURATION Stand Alone 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE 
Zone principale :  21 mm +/- 1 Bords : s’effile 
jusqu’à 10±1 mm (0,39±0,04”) 

POIDS SURFACIQUE  14.2 kg/m2 

POIDS DE LA PLAQUE 

(MOYENNE) 
 0.91 kg (plaque moyenne) 

FLOTTABILITÉ  Positive 

COURBURE  Multicourbes 

MATERIAUX 
 Polyéthylène à très haute masse moléculaire 
(UHMWPE), mousse 

REVETEMENT  Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES  SAPI XS – XL disponible 

MENACES ET MENACES 

SPECIALES 

 Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr* 
 Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 
123 gr* 
 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à 
la norme NIJ 0101.06 abrégée et modifiée et au 
protocole d’essais de NP Aerospace 

• S’adapte sous n’importe quel vêtement 

• Poids de seulement 0.91 kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Flottabilité totale 

• Plaque balistique rigide autonome - 

aucun autre gilet pare-balles souple 

requis 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

 

https://www.npaerospace.com/


  

           www.npaerospace.com Page | 16     

  

La Série LASA III+ 

• Solutions pour NIJ Niveau III, les menaces spéciales et les munitions « Pointe Verte » SS109 

• Stand Alone et En Conjonction avec des options 

• Les plaques LASA LWB III+ IC06 et LASA LWB III+ SA06 disposent d’une flottabilité positive 
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Plaque Balistique Rigide, Légère et Capable 

de Flotter LASA LWB III+ IC06 

 

La plaque balistique rigide LWB III+ ICO6 offre une 

protection ultralégère multi-impacts contre les 

menaces NIJ Niveau III et spéciales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com.  Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné. 
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LWB III+ IC06 
0101.06 

(homologué) 
IC ₁ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡                6 

IC : En Conjonction ;     SA :Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

NOM DU PRODUIT LASA LWBIII+ IC06 

APPLICATION Insert balistique facile à dissimuler, systèmes de 
port externes, systèmes de port de plaques et 
gilet pare-balles tactique 

NORME D’ESSAIS NIJ 0101.06 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous) et 
homologué selon NIJ 0101.06 Niveau III 

CONFIGURATION En conjonction avec NIJ Niveau II ou supérieur 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE 21 mm (0,83”) 

POIDS SURFACIQUE  14.2 kg/m2 

FLOTTABILITE Positive 

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Polyéthylène à très haute masse moléculaire 
(UHMWPE) 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES SAPI XS – XL disponible 

MENACES ET MENACES 

SPECIALES 
Balle blindée (FMJ) 7,62 x 51 mm type M80 
à149 gr 
Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 
123 gr* 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à la 
norme NIJ 0101.06 abrégée et modifiée et au protocole 
d’essais de NP Aerospace 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5MM, EPAISSEUR ± 2MM] 

POIDS 
Numéro de référence 

A B C D KG 

140x140 Full 140 140     0.26 51420-334-140x140 

    6” x 6” Full 152 152     0.32 51420-334-6”x6” 

    6” x 8” Full 203 152     0.43 51420-334-6”x8” 

    7” x 8” Full 203 178     0.51 51420-334-7”x8” 

    8” x 10” Shooter 248 197 78 52        0.64 51622-334-8"x10" 

10” x 12” Shooter 299 248 83 57        0.99 51622-334-10"x12" 

XS Shooter 292 184 76 44 0.72 48202-334 

S Shooter 298 222 78 52 0.90 48204-334 

M Shooter 312 241 83 57 1.02 48206-334 

L Shooter 337 260 87 62 1.19 48208-334 

XL Shooter 356 279 92 67 1.36 48210-334 

• Homologuée selon NIJ 0101.06 

NIJ Niveau III 

• Poids de seulement 1,02 kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Flottabilité totale 

• Fonctionne avec le gilet pare-balles 

souple homologué 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

https://www.npaerospace.com/
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Plaque Balistique Rigide, Légère et Capable 

de Flotter LASA LWB III+ SA06 

 

La plaque balistique rigide LWB III+ SA06 offre 

une protection ultralégère multi-impacts contre 

les menaces NIJ Niveau III et spéciales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5MM, EPAISSEUR ± 2MM] 

POIDS 

Numéro de Référence 

  A B C D KG 

140x140 Full 140 140     0.27 51428-334-140x140   

6” x 6” Full 152 152     0.33 51428-334-6”x6”   

     6” x 8” Full 203 152     0.44 51428-334-6”x8”   

     7” x 8” Full 203 178     0.52 51428-334-7”x8”   

    8” x 10” Shooter 248 197 78 52        0.68 51623-334-8"x10"   

10” x 12” Shooter 299 248 83 57       1.03 51623-334-10"x12"   

XS Shooter 292 184 76 44 0.75 48304-334   

S Shooter 298 222 78 52 0.93 48305-334   

M Shooter 312 241 83 57 1.06 48306-334   

L Shooter 337 260 87 62 1.24 48307-334   

XL Shooter 356 279 92 67 1.41 48308-334   

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.    

Ligne de 
produits 

Norme 
NIJ 

Config. 

Menaces 

Niveau 2A, 2, 3A  
+ menaces spéciales 

Niveau 3 
+ menaces spéciales 

Niveau 4  
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LWB III+ SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡               6 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

NOM DU PRODUIT LASA LWBIII+ SA06 

APPLICATION Plaque de corps balistique autonome 

NORME D’ESSAIS Testée conformément à NIJ 0101.06 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous) et homologuée 
conformément à NIJ 0101.06 Niveau III 

CONFIGURATION Stand Alone 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE 27 mm (1,06”) 

POIDS SURFACIQUE  14.7 kg/m2 

FLOTTABILITE Positive 

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Polyéthylène à très haute masse moléculaire (UHMWPE) 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES SAPI XS – XL disponible 

PAYS D’ORIGINE Royaume-Uni, Canada 

MENACES ET MENACES 

SPECIALES 
Balle blindée (FMJ) 7,62 x 51 mm type M80 à149 gr 
Balle (M193) 5,56 x 45 mm à 55 gr* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 123 gr* 
 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à la norme 
NIJ 0101.06 abrégée et modifiée et au protocole d’essais de NP 
Aerospace 

• Testée par rapport aux 

spécifications NIJ 0101.06 

• Poids de seulement 1,06 par 

plaque balistique rigide (plaque 

moyenne) 

• Flottabilité totale 

• Plaque balistique rigide autonome 

- aucun autre gilet pare-balles 

souple requis 

 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

https://www.npaerospace.com/
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Plaque Balistique Rigide, Légère 

LASA LWA III+ 109 IC06 

Ligne de produits 
Norme 

NIJ 
Config. 

Menaces 

Niveau 2A, 2, 3A  
+ menaces spéciales 

Niveau 3 
+ menaces spéciales 

Niveau 4  
+ menaces spéciales 

Multi-
impacts 
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LWA III+ 109 IC06 0101.06 IC ₁,₂ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡ ✓ ✓ ✓         6 

 IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

 
 

La plaque balistique rigide LWA III+ 109 IC06 offre 

une protection ultralégère multi-impacts contre les 

menaces NIJ Niveau III, les munitions SS109 à 

« pointe verte » et les menaces spéciales.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5MM, EPAISSEUR ± 2MM] 

POIDS 

Numéro de référence 

  A B C D KG 

140x140 Full 140 140     0.43 51421-334-140x140  

6” x 6” Full 152 152     0.52 51421-334-6”x6”  

     6” x 8” Full 203 152     0.70 51421-334-6”x8”  

     7"x 8” Full 203 178     0.83 51421-334-7”x8”  

8” x 10”  Shooter  248  197  78  52  1.04  51470-334-8”x10”    

10” x 12”  Shooter  300  248  83  57  1.62  51470-334-10”x12”    

XS Shooter 292 184 76 44 1.18 48249-334   

S Shooter 298 222 78 52 1.47 48250-334   

M Shooter 312 241 83 57 1.67 48043-334   

L Shooter 337 260 87 62 1.98 48251-334   

XL Shooter 356 279 92 67 2.23 48252-334   

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.   

 

 

NOM DU PRODUIT LASA LWA III+ 109 IC06 

APPLICATION Plaque de corps balistique 

NORME D’ESSAIS NIJ 0101.06* 

NIVEAU DE 

PROTECTION 
Menaces spéciales (voir ci-dessous) et homologuée 
selon IAW NIJ 0101.06 Niveau III 

CONFIGURATION En conjonction avec un gilet pare-balles souple à 
protection de niveau NIJ Niveau III  

ÉPAISSEUR DE 

PLAQUE 
22 mm (0,86”) 

POIDS DE LA PLAQUE 

(MOYENNE) 
1,67 kg   

POIDS SURFACIQUE 24.5 kg/m² 

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Céramique et composite UHMWPE 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES SAPI - Coupe Tireur 

MENACES ET 

MENACES SPECIALES 
Balle blindée (FMJ) 7,62 x 51 mm type M80 à149 gr* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm à 123 gr* 
Balle (M855/SS109) 5,56 x 45 mm à 62 gr* 
*Essais de menaces menés conformément à la norme NIJ 0101.06 
abrégée et modifiée et au protocole d’essais de NP Aerospace 

• Testée par rapport aux spécifications 

NIJ 0101.06 

• Arrête les munitions SS109 à « pointe 

verte » 

• Homologuée selon NIJ 0101.06 par 

rapport à NIJ Niveau III 

• Poids de seulement 1,67kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Fonctionne avec le gilet pare-balles 

souple homologué 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

 

https://www.npaerospace.com/
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Plaque Balistique Rigide Legere En Alumine 

LASA LWA III+ 109 IC06 

Gamme 
de 

produits 

Norme 
NIJ 

Config 

Menaces 

Niveau 2A, 2, 3A  
+ Menaces spéciales 

Niveau 3 
+ Menaces spéciales 

Niveau 4  
+ Menaces spéciales 

Multi-
Impacts 
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LWA III+ 
109 IC06 
Alumine 

0101.06 IC ₁,₂ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ †‡ ✓ ✓ ✓         6 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

 

La plaque balistique rigide LWA III+ 109 IC06 en 

Alumine offre une protection ultralégère multi-

impacts contre les menaces NIJ Niveau III, les 

munitions SS109 à « pointe verte » et les menaces 

spéciales.   

..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros de référence 

 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5MM, EPAISSEUR ± 2MM] 

POIDS 
Numéro de référence 

  
A B C D KG   

140x140  Full  140  140    0.46 51749-334-140x140  

 

   

6” x 6”  Full  152  152    0.55 51749-334-6”x6”  

 

   

6” x 8”  Full  203  152    0.74 51749-334-6”x8”  

 

   

7"x 8”  Full  203  178    0.87 51749-334-7”x8”  

 

   

    8” x 10” Shooter 248 197 78 52 1.09 51468-334    

10” x 12” Shooter 300 248 83 57 1.71 51469-334   

44 

52 

57 

62 

67 
 

  

XS Shooter 292 184 76 44 1.25 51478-334    

S Shooter 298 222 78 52 1.55 51479-334    

M Shooter 312 241 83 57 1.76 51480-334    

L Shooter 337 260 87 62 2.06 51481-335    

XL Shooter 356 279 92 67 2.36 

 

51482-335    

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée NP Aerospace, Utilisation et entretien : 

NP Aerospace Limited garantit, pour une période de soixante (60) mois après la "date d'émission", que les solutions de blindage 

dur seront exemptes de défauts de matériaux et de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d'utilisation et d'entretien de NP Aerospace. Une copie de la garantie limitée et du manuel d'utilisation 

et d'entretien de NP Aerospace est incluse avec chaque produit ou peut être consultée sur notre site Web : 

www.npaerospace.com.  
 

 
  

NOM DU PRODUIT LASA LWA III+ 109 IC06 Alumine 

APPLICATION Plaque de corps balistique 

NORME DE TEST NIJ 0101.06* 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous) et testé 
conformément à la norme NIJ 0101.06 Niveau III. 

CONFIGURATION En conjonction avec une armure souple de 
niveau de protection NIJ Niveau IIIA 

EPAISSEUR DE LA PLAQUE 23 mm  

DENSITÉ AERALE 24.5 kg/m²  

COURBURE Multi-courbes 

MATERIAUX Composite céramique et UHMWPE 

COUVERTURE Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES SAPI – shooters cut 

HS CODE 6217.90.90 

MENACES ET MENACES 

PARTICULIÈRES 

7.62 x 51mm 147gr M80 FMJ* 
7.62 x 39mm 123gr PS Ball (Noyau en acier doux)* 
Balle 5,56 x 45 mm 62gr (M855/SS109)*. 
 
*Test de menace effectué conformément à une 
norme NIJ 0101.06 abrégée et modifiée et au 
protocole de test NP Aerospace. 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

 

• Testée par rapport aux spécifications 

NIJ 0101.06 

• Arrête les munitions SS109 à « pointe 

verte » 

• Homologuée selon NIJ 0101.06 par rapport 

à NIJ Niveau III 

• Poids de seulement 1,76 kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Fonctionne avec le gilet pare-balles souple 

homologué 

http://www.npaerospace.com/
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La Série LASA « Menaces Spéciales » 

• Solutions pour les munitions perforantes y compris BZ API et B32 API 

• Plaques Stand Alone - aucun autre gilet pare-balles souple requis 

• Solutions pour les menaces de niveau NIJ 0101.04 et NIJ 0101.06,  

les dernières dépassant les critères rigoureux des essais de chute NIJ 
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Plaque Balistique Rigide, Légère 

LASA LWA IV- SA04 

Ligne de 
produits 

Norme 
NIJ 

Config. 

Menaces 

Niveau 2A, 2, 3A  
+ menaces spéciales 

Niveau 3 
+ menaces spéciales 

Niveau 4  
+ menaces spéciales 

Multi-
impacts 
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LWA IV- SA04 0101.04 SA ✓ ✓ ✓ ✓  †  ✓ ✓   †  ✓ ✓ ✓   ✓     2 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plaque balistique rigide LWA IV- SA04 offre une 

protection ultralégère multi-impacts contre les 

munitions BZ API, les munitions SS109 à « pointe 

verte » et les menaces spéciales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[DIMS ± 5mm, Epaisseur ± 2mm] 

Poids 

Numéro de référence 

  A B C D KG  

140x140 Full 140 140     0.52 51404-334-140x140   

6” x 6” Full 152 152     0.63 51404-334-6”x6”   

     6” x 8” Full 203 152     0.85 51404-334-6”x8”   

     7” x 8” Full 203 178     1.00 51404-334-7”x8”   

8” x 10” Shooter  248  197  78  52  1.26  51843-344-8”x10”   

10” x 12”  Shooter  300  248  83  57  1.96  51843-344-10”12”   

XS Shooter 292 184 76 44 1.43 47461-334   

3.15 

3.92 

4.46 

5.22 

5.95 

 

3.15 

3.92 

4.46 

5.22 

5.95 

 

3.15 

3.92 

4.46 

5.22 

5.95 
 

 S Shooter 298 222 78 52 1.78 47462-334  

M Shooter 312 241 83 57 2.02 47252-334  

L Shooter 337 260 87 62 2.37 47464-334  

XL Shooter 356 279 92 67 2.70 47465-334  

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.   

 

NOM DU PRODUIT LASA LWA IV- SA04 

APPLICATION 
Systèmes de port externes, systèmes de port 
de plaques et gilet pare-balles tactique 

NORME D’ESSAIS Testée conformément à NIJ 0101.04 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous)  

CONFIGURATION Stand Alone 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE 16 mm (0,57”) 

POIDS SURFACIQUE  28.1 kg/m2   

POIDS DE LA PLAQUE 

(MOYENNE) 
2.02kg 

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Céramique hybride, UHMWPE, CMS 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES « SAPI » XS – XL disponible 

MENACES ET MENACES 

SPECIALES 

BZ API 7,62 x 39 mm* 
SS109 5,56 x 45 mm* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm* 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à la 
norme NIJ 0101.04 abrégée et modifiée et au protocole 
d’essais de NP Aerospace 

• Testée par rapport aux spécifications 

NIJ 0101.04 

• Arrête les munitions BZ API et les 

munitions SS109 à « pointe verte » 

• Testée conformément à NIJ 0101.04 

• Poids de seulement 2.02kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Intègre le système breveté d’atténuation 

de rupture de NP Aerospace 

• Plaque balistique rigide autonome - aucun 

autre gilet pare-balles souple requis 

 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

 

https://www.npaerospace.com/
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Plaque Balistique Rigide, Légère 

LASA LWA IV- SA06 

 

La plaque balistique rigide LWA IV- SA06 offre une 

protection ultralégère multi-impacts contre les BZ API, les 

munitions SS109 à « pointe verte » et les menaces 

spéciales.  La plaque satisfait également aux critères les plus 

rigoureux d’essai de chute comme stipulé dans les 

spécifications d’essai NIJ 0101.06. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5mm, Epaisseur ± 2mm] 

Poids 

Numéro de référence 

  A B C D KG  

140x140 Full 140 140     0.56 51409-334-140x140  

6” x 6” Full 152 152     0.67 51409-334-6”x6”  

     6” x 8” Full 203 152     0.91 51409-334-6”x8”  

     7” x 8” Full 203 178     1.07 51409-334-7”x8”  

8” x 10” Shooter  248  197  78  52  1.35  51733-334-8”x10”   

10” x 12”  Shooter  300  248  83  57  2.01  51733-334-10”x12”   

XS Shooter 292 184 76 44 1.53 48666-334  

S Shooter 298 222 78 52 1.90 48667-334  

M Shooter 312 241 83 57 2.16 48668-334  

L Shooter 337 260 87 62 2.53 48669-334  

XL Shooter 356 279 92 67 2.89 48670-334  

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.   

 

  

Ligne de 
produits 

Norme 
NIJ 

Config. 

Menaces 

Niveau 2A, 2, 3A  
+ menaces spéciales 

Niveau 3 
+ menaces spéciales 

Niveau 4  
+ menaces spéciales 

Multi-
impacts 
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LWA IV- SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ †  ✓ ✓  †  ✓ ✓ ✓   ✓     2 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

NOM DU PRODUIT LASA LWA IV- SA06 

APPLICATION 
Systèmes de port externes, systèmes de port 
de plaques et gilet pare-balles tactique 

NORME D’ESSAIS Testée conformément à NIJ 0101.06 

NIVEAU DE 

PROTECTION 
Menaces spéciales (voir ci-dessous)  

CONFIGURATION Stand Alone 

ÉPAISSEUR DE 

PLAQUE 
23 mm (0,91”) 

POIDS SURFACIQUE 30.1 kg/m² 

POIDS DE LA PLAQUE 

(MOYENNE) 
2,16 kg  

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Céramique hybride, UHMWPE, CMS 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES « SAPI » XS – XL disponible 

MENACES ET 

MENACES SPECIALES 

BZ API 7,62 x 39 mm* 
SS109 5,56 x 45 mm* 
Balle PS (noyau en acier doux) 7,62 x 39 mm* 
 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à la 
norme NIJ 0101.06 abrégée et modifiée et au protocole 
d’essais de NP Aerospace 

• Arrête les munitions BZ API et les munitions 

SS109 à « pointe verte ». 

• Testée conformément à NIJ 0101.06 - satisfait 

aux critères rigoureux d’essais de chute 

• Intègre le système breveté d’atténuation de 

rupture de NP Aerospace 

• Poids de seulement 2,16 kg par plaque 

balistique rigide (plaque moyenne) 

• Plaque balistique rigide autonome - aucun 

autre gilet pare-balles souple requis 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 
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Plaque Balistique Rigide, Légère 

LASA LWA IV+ SA04 

 

La plaque balistique rigide LWA IV- SA04 offre une 

protection ultralégère multi-impacts contre les munitions 

B32 API, BZ API, les munitions SS109 à « pointe verte » et 

autres menaces spéciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5mm, Epaisseur ± 2mm] 

Poids 

Numéro de référence 

  A B C D KG  

140x140 Full 140 140     0.61 51411-334-140x140  

6” x 6” Full 152 152     0.73 51411-334-6”x6”  

     6” x 8” Full 203 152     0.99 51411-334-6”x8”  

     7” x 8” Full 203 178     1.17 51411-334-7”x8”  

8” x 10”  Shooter  248  197  78  52  1.47  51844-334-8”x10”   

10” x 12”  Shooter  300  248  83  57  2.29  51844-334-10”x12”   

XS Shooter 292 184 76 44 1.67 47466-334  

S Shooter 298 222 78 52 2.07 47467-334  

M Shooter 312 241 83 57 2.35 47468-334  

L Shooter 337 260 87 62 2.76 47469-334  

XL Shooter 356 279 92 67 3.14 47470-334  

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.   
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LWA IV+ SA04 0101.04 SA ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ ✓   1 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;   ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : IAW NIJ 0101.06 ou 

NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

NOM DU PRODUIT LASA LWA IV+ SA04 

APPLICATION 
Systèmes de port externes, systèmes de 
port de plaques et gilet pare-balles 
tactique 

NORME D’ESSAIS Testée conformément à NIJ 0101.04 

NIVEAU DE PROTECTION Menaces spéciales (voir ci-dessous)  

CONFIGURATION Stand Alone 

ÉPAISSEUR DE PLAQUE 21 mm (0,83”) 

POIDS SURFACIQUE  32,8 kg/m2   

POIDS DE LA PLAQUE (MOYENNE) 2,35 kg 

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Céramique hybride, UHMWPE, CMS 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES « SAPI » XS – XL disponible 

PAYS D’ORIGINE Royaume-Uni, Canada 

MENACES ET MENACES SPECIALES 

7,62 X 54R API B32* 
 
*Essais de menaces spéciales menés 
conformément à la norme NIJ 0101.04 
abrégée et modifiée et au protocole d’essais 
de NP Aerospace 

• Testée par rapport aux spécifications NIJ 0101.04 

• Arrête les munitions B32 API, BZ API et les 

munitions SS109 à « pointe verte » 

• Testée conformément à NIJ 0101.04 

• Poids de seulement 2,35 kg par plaque balistique 

rigide (plaque moyenne) 

• Intègre le système breveté d’atténuation de 

rupture de NP Aerospace 

• Plaque balistique rigide autonome - aucun autre 

gilet pare-balles souple requis 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 
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Plaque Balistique Rigide, Légère 

LASA LWA IV+ SA06 

Ligne de 
produits 

Norme 
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Config. 
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LWA IV+ SA06 0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
✓ ✓ 

 1 

IC : En Conjunction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : 

IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

 

La plaque balistique rigide LWA IV+ SA06 assure une 

protection ultralégère multi-impacts contre les munitions 

B32 API, BZ API, les munitions SS109 à « pointe verte » et 

autres menaces spéciales. La plaque satisfait également aux 

critères les plus rigoureux d’essai de chute comme stipulé 

dans les spécifications d’essai NIJ 0101.06. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tailles, poids et numéros d’article 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5mm, Epaisseur ± 2mm] 

Poids 

Numéro de référence 

  A B C D KG  

140x140 Full 140 140     0.65 51416-334-140x140  

6” x 6” Full 152 152     0.77 51416-334-6”x6”  

     6” x 8” Full 203 152     1.05 51416-334-6”x8”  

     7” x 8” Full 203 178     1.24 51416-334-7”x8”  

8” x 10”  Shooter  248  197  78  52  1.56  51734-334-8”x10”   

10” x 12”  Shooter  300  248  83  57  2.42  51734-334-10”x12”   

XS Shooter 292 184 76 44 1.76 48671-334  

S Shooter 298 222 78 52 2.19 48672-334  

M Shooter 312 241 83 57 2.49 48673-334  

L Shooter 337 260 87 62 2.92 48674-334  

XL Shooter 356 279 92 67 3.33 48675-334  

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les plaques balistiques rigides 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel 

d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également 

disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez 

contacter le fournisseur concerné.   

 

NOM DU PRODUIT LASA LWA IV+ SA06 

APPLICATION 
Systèmes de port externes, systèmes de port de 
plaques et gilet pare-balles tactique 

NORME D’ESSAIS Testée conformément à NIJ 0101.06 

NIVEAU DE 

PROTECTION 
Menaces spéciales (voir ci-dessous)  

CONFIGURATION Stand Alone 

ÉPAISSEUR DE 

PLAQUE 
28 mm (1,10”) 

POIDS SURFACIQUE

  
34,7 kg/m² (7,75 lb/ft²) 

POIDS DE LA PLAQUE 

(MOYENNE) 
2,49 kg (5,61 lb) 

COURBURE Multicourbes 

MATERIAUX Céramique hybride, UHMWPE, CMS 

REVETEMENT Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES « SAPI » XS – XL disponible 

PAYS D’ORIGINE Royaume-Uni, Canada 

MENACES ET 

MENACES SPECIALES 

7,62 X 54R API B32* 
 
*Essais de menaces spéciales menés conformément à la 
norme NIJ 0101.04 abrégée et modifiée et au protocole 
d’essais de NP Aerospace 

• Arrête les munitions B32 API, BZ API et les 

munitions SS109 à « pointe verte » 

• Testée conformément à NIJ 0101.06 - satisfait aux 

critères rigoureux d’essai de chute 

• Intègre le système breveté d’atténuation de 

rupture de NP Aerospace 

• Poids de seulement 2,49 kg par plaque balistique 

rigide (plaque moyenne) 

• Plaque balistique rigide autonome - aucun autre 

gilet pare-balles souple requis 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 
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Plaque Balistique Rigide, Legere  

LASA LWA IV SA06 
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de 

produits 

Norme 
NIJ 

Config 

Menaces 

Niveau 2A, 2, 3A  
+ Menaces spéciales 

Niveau 3 
+ Menaces spéciales 

Niveau 4  
+ Menaces spéciales 

Multi-
Impacts 

9
 m

m
 

.4
0

 S
&

W
 

.3
5

7
 M

ag
 

.4
4

 M
ag

 

7
.6

2
m

m
 M

8
0

 B
al

l 

5
.5

6
m

m
 M

1
9

3 

7
.6

2
m

m
 M

SC
 P

S 
B

al
l  

7
.6

2
m

m
 L

P
S 

5
.5

6
m

m
 S

S1
0

9 

5
.5

6
m

m
 "

G
re

en
 T

ip
" 

5
.5

6
m

m
 N

A
TO

 

7
.6

2
m

m
 A

P
 M

2 

7
.6

2
m

m
 B

Z 
A

P
I 

7
.6

2
m

m
 B

32
 A

P
I 

7
.6

2
m

m
 W

C
C

 

 

LWA IV 
SA06 

0101.06 SA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓   1 

IC : En Conjonction ;     SA : Stand Alone ;     ₁ : Avec gilet pare-balles souple homologué ;     ₂ : Avec système de port homologué ;  ✓ : IAW NIJ 0101.06 ou NIJ 
01.04;  † : Arrête les projectiles au-delà de NIJ BFD ; ‡: IAW NIJ 0101.06 à vélocité réduite 

 

La plaque balistique rigide LWA IV SA06 assure une protection 

ultralégère multi-impacts contre les munitions B32 API, 

BZ API, les munitions SS109 à « pointe verte » et autres 

menaces spéciales. La plaque satisfait également aux critères 

les plus rigoureux d’essai de chute comme stipulé dans les 

spécifications d’essai NIJ 0101.06. 
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Tailles, poids et numéros de pièces 

Taille CUT 
DIMENSIONS (MM) 

[ DIMS ± 5mm, Epaisseur ± 2mm] 

Poids 

Numéro de référence 

  A B C D KG   

140x140 Full 140 140     0.78 51430-334-140x140   

6” x 6” Full 152 152     0.94 51430-334-6”x6”   

     6” x 8” Full 203 152     1.26 51430-334-6”x8”   

     7” x 8” Full 203 178     1.49 51430-334-7”x8”   

    8” x 10” Shooter 248 197 78 52        1.88 51735-334-8"x10"   

10” x 12” Shooter 299 248 83 57        2.92 51735-334-10"x12"   

XS Shooter 292 184 76 44 2.13 51353-373   

S Shooter 298 222 78 52 2.65 51354-373   

M Shooter 312 241 83 57 3.01 51349-373   

L Shooter 337 260 87 62 3.53 51355-373   

XL Shooter 356 279 92 67 4.02 51356-373 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée NP Aerospace, Utilisation et entretien : 

NP Aerospace Limited garantit, pour une période de soixante (60) mois après la " date d'émission ", que les solutions de 

blindage dur seront exemptes de défauts de matériaux et de fabrication à condition que tous les produits soient utilisés et 

entretenus conformément au Manuel d'utilisation et d'entretien de NP Aerospace. Une copie de la garantie limitée et du 

manuel d'utilisation et d'entretien de NP Aerospace est incluse avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont 

également disponibles sur notre site Web : www.npaerospace.com.  

NOM DU PRODUIT LASA LWA IV SA06 

APPLICATION Gilets pare-balles autonomes 

NORME DE TEST Conformément à la norme NIJ 0101.06 

NIVEAU DE 

PROTECTION 
Menaces spéciales (voir ci-dessous) 

CONFIGURATION Stand Alone 

EPAISSEUR DE LA 

PLAQUE 
27 mm (1.06”) 

POIDS AREAL

  
41.9 kg/m²  

MASSE DE LA PLAQUE 

(MOYENNE) 
3.01 kg 

COURBES Multi-Courbes 

MATERIAUX UHMWPE + SiC 

COUVERTURE Nylon balistique 

FORMES ET TAILLES “SAPI” XS – XL disponible 

MENACES ET 

MENACES 

PARTICULIÈRES 

7,62 x B32 API* 
 
*Test de menace spéciale effectué 
conformément à une norme NIJ 0101.06 
abrégée et modifiée et au protocole de test 
NP Aerospace. 

Note : Tolérance de poids ± 10%. 

• Arrête les munitions B32 API, BZ API et les 

munitions SS109 à « pointe verte » 

• Testée conformément à NIJ 0101.06 - satisfait aux 

critères rigoureux d’essai de chute 

• Intègre le système breveté d’atténuation de 

rupture de NP Aerospace 

• Poids de seulement 3.01 kg par plaque balistique 

rigide (plaque moyenne) 

• Plaque balistique rigide autonome - aucun autre 

gilet pare-balles souple requis 

http://www.npaerospace.com/
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Informations Relatives aux Commandes 

Veuillez envoyer tous les bons de commande en précisant le numéro d’article, la 

description et la quantité à notre équipe des ventes à l’adresse  

orders@npaerospace.com 

Votre représentant commercial local 

Pour de plus amples informations techniques ou questions relatives à votre commande, 

veuillez utiliser les coordonnées répertoriées ci-dessous: 

Royaume Uni et Reste du Monde  
NP Aerospace 
473 Foleshill Road 
Coventry 
CV6 5AQ 
Royaume-Uni 
Tél : +44 (0)24 7670 2802 
info@npaerospace.com 

Canada  
NP Aerospace 
24 Swiftsure Court (Unit 2) 
London, Ontario 
N5V 4L1, Canada 
T +1 519 857 4567 
info@npaerospace.com 

USA 
T +1 813 694 7162  
info@npaerospace.com 
 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les solutions de plaque 

balistique rigide seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient 

utilisés et entretenus conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée 

et du Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont 

également disponibles sur notre site Web à l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits 

tiers, veuillez contacter le fournisseur concerné.   

NP-DOC-1010 Issue 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie limitée de NP Aerospace, utilisation et entretien : 

NP Aerospace garantit, pendant une période de soixante (60) mois après la « date d’émission », que les solutions de plaque balistique rigide 

seront exemptes de défauts des matériaux et de vices de fabrication, à condition que tous les produits soient utilisés et entretenus 

conformément au Manuel d’utilisation et d’entretien de NP Aerospace. Un exemplaire de la garantie limitée et du Manuel d’utilisation et 

d’entretien de NP Aerospace est fourni avec chaque produit. Des informations sur la garantie sont également disponibles sur notre site Web à 

l’adresse : www.npaerospace.com. Pour obtenir des informations sur les produits tiers, veuillez contacter le fournisseur concerné.   
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